
Caractéristiques:

➢ Taille compacte ( 92,12 x 140,56 x 59,75 mm)

➢ Impression silencieuse grâce à la technologie thermique
directe

➢ Grande vitesse (120 mm /sec).

➢ Haute résolution (203dpi : 8 points /mm).

➢ Interface UART (RS-232C ou TTL), Bluetooth Ver2.1 +
EDR, USB [option].

➢ Écran LCD (128 x 32 points) avec rétroéclairage à LED
bleue.

➢ Résistante à l’eau (IP54 certifiée)

➢ Microsoft Windows XP/VISTA/7-32bits/7-64bits/CE,
Linux, Android

➢ Résiste à des chutes jusqu’à 2 m.
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WSP-I250
IMPRIMANTE THERMIQUE

MOBILE

 Petite et robuste

 UART (RS-232C ou TTL), USB, Bluetooth



Spécifications     :  

Item Spécifications

Méthode d’impression Impression thermique directe

Caractères par ligne 42cpl (max)

Taille caractère
Ang : 9x24 points, 12x24 points

Kor : 16x24 points, [24x24  poitns] 

Résolution 203dpi, 8 points  /mm

Largeur d’impression 2 pouce (48mm, 384 points)

Vitesse d’impression 120 mm /sec (MAX)

Dimensions
92.12 x 140.56 x 59.75 mm

92.12 x 144.47 x 59.75 mm (Modèle MSR)

Poids (avec batterie) 406.5 g / 413.5g (modèle MSR)

Interface
UART (RS-232C ou TTL), Bluetooth Ver2.1 + EDR

USB [option], Wireless Lan interface (IEEE802.11b/g) [option]

Papier Rouleau papier thermique (58mm de large, 50Ø)

Code barres
1-D : Code128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN,

CODABAR, GS1 Databar
2-D : PDF417, QR CODE, DATA Matrix, Micro PDF417, Truncated PDF417, Maxicode

Pilote
Microsoft Windows XP / VISTA / 7-32bits / 7-64 bits / CE

Linux, Android OS pilote compatible

Black mark Possède la technologie Black Mark

H/W spec MCU : Renesas 32Bit, FLASH : 8M bytes, RAM : 16M bytes

Taille tampon récepteur 1M bytes

MSR [option] ISO 7810 / 7811 / 7812   Lecteur Triple voies (1&2&3)

Module Smart Card
ISO 7816 Compliant (EMV level 1 certifié)

T=0, T=1 / 1 SAM (Security Application Module)

LCD 128 x 32 dots FSTN (Blue LED backlight)

Batterie Rechargeable, 7.4V DC, 1400mAh/1800mAh/2200 mAh (Li-ion)

Durée batterie 1 heure d’impression continue

Chargeur batterie
Input (100~250V AC, 50~60Hz)

Output (8.4VDC/0.8A), 4 heures pour charge complète

Conditions environnementales

Température : -10°C ~ 50°C (fonctionnement)
            -10°C ~ 70°C (stockage)

Humidité : 30 % - 80 % (fonctionnement)
      10 % - 90 % (stockage)

MCBF (nombre de cycle avant
échec)

Mécanique : 37.000.000 lignes
Tête : Approximativement 50km
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