
Caractéristiques:

➢ Une impression rapide et silencieuse grâce à la méthode
d’impression thermique directe.

➢ Grande vitesse (150mm/sec).

➢ Haute résolution (203dpi : 8dots/mm).

➢ Faible consommation.

➢ Interface UART (RS-232C) .

➢ Impression de textes et de graphiques.

➢ Massicot intégré.

➢ Maintenance facilitée grâce à un auto-diagnostic de la
machine.

➢ Microsoft Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 

Dimensions     :  
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PORTI-T380
IMPRIMANTE KIOSQUE

THERMIQUE

 Massicot intégré

 UART RS-232C ou TTL



Spécifications     :  

Item Spécifications

Méthode d’impression Impression thermique directe

Caractères par ligne 64cpl (max)

Taille caractère
Ang : 9x24 points, 12x24 points

Kor : 16x24 points, [24x24  points] 

Résolution 203dpi, 8 points/mm

Largeur d’impression 2 pouce (56mm, 448 points)

Vitesse d’impression 150 mm /sec (MAX)

Dimensions 169 x 88.2 x 101 mm

Poids 970g (sans le rouleau de papier)

Interface UART (RS-232C ou TTL)

Papier utilisé Rouleau de papier thermique ( 80 mm de large, 80Ø)

Code barres
1-D : Code128, Code39, I2/5, Code93 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR

2-D : PDF417, QR Code, DATA Matrix

H/W Spec MCU : 32bits RISC, FLASH : 4Mbytes, RAM : 8Mbytes

Taille du tampon récepteur 1 Mbytes

Alimentation 24VDC, 60mA~3A MAX

Option Support avec glissière

Conditions environnementales

Température : -10°C ~ 50°C (fonctionnement)
              -10°C ~ 70°C (stockage) 

Humidité : 30 %-80 % (fonctionnement)
       10 %-90 % (stockage)

MCBF (Nombre de cycle
avant échec)

Mécanique : 37.000.000 lignes

Tête : 50km environ
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